Organisatiehandboek van Gebrs. Kurvers B.V.

CO2-footprint 1° helft 2024

Energieverbruik en emissie scope 1

1. |Brandstoffen voertuigen locatie bedrijfspand (wagenpark) Diesel B7 221.214,000 | Liter 3,256 |Kg CO,/eenheid 720,273 | Ton CO; 65,9%
2. | Brandstoffen voertuigen locatie projecten (wagenpark) Diesel B7 106.068,000 | Liter 3,256 |Kg CO,/eenheid 345,357 | Ton CO; 31,6%
3. | Brandstoffen voertuigen ( k) Benzine E10 6.292,000 | Kubieke meter 2,821 |Kg CO/eenheid 17,750 | Ton CO, 1,6%
4. | Brandstoffen energieopwekking (verwarming) Aardgas 3.868,000 | Kubieke meter 2,134 |Kg CO,/eenheid 8,254 | Ton CO, 0,8%
0,000 0,0%

Energieverbruik en emissie scope 2

1. | Elektriciteit bedrijfspand Groene stroom windkracht 22.199,000 | Kilowattuur 0,000 Kg CO,/eenheid 0,000 | Ton CO» 0,0%
2. | Elektriciteit voertuigen Stroom (onbekend) grindmix 2.830,000 | Kilowattuur 0,328 Kg CO,/eenheid 0,928 | Ton CO» 0,1%
0,000 0,0%
0,000 0,0%
0,000 0,0%

Energieverbruik en emissie scope 1 & 2

COy-footprint 1¢ helft 2024

Scope 1 1091,634 | Ton CO;, 99,9%
Scope 2 0,928 | Ton CO, 0,1%

Aan de hand van de door Gebrs. Kurvers B.V. aangedragen data is de CO,-footprint opgesteld.
Deze CO,-footprint is gemaakt op basis van de CO,-emissiefacoren die staan vermeld op "www.co2emissiefactoren".

FP2024.1, versie 1, 07-02-2025

= Diesel B7 (Bedrijfspand)
- Aardgas

« Diesel B7 (Projecten)
= Groene stroom windkracht

= Benzine E10
= Stroom (onbekend) grindmix



