Organisatiehandboek van Gebrs. Kurvers B.V.

CO2-footprint 2° helft 2024

Energieverbruik en emissie scope 1

1. |Brandstoffen voertuigen locatie bedrijfspand (wagenpark) Diesel B7 222.609,000 | Liter 3,256 |Kg CO,/eenheid 724,815 | Ton CO; 70,8%
2. | Brandstoffen voertuigen locatie projecten (wagenpark) Diesel B7 81.755,000 | Liter 3,256 |Kg CO,/eenheid 266,194 | Ton CO; 26,0%
3. | Brandstoffen voertuigen ( k) Benzine E10 7.760,000 | Kubieke meter 2,821 |Kg CO/eenheid 21,891 | Ton CO, 2,1%
4. | Brandstoffen energieopwekking (verwarming) Aardgas 3.868,000 | Kubieke meter 2,134 |Kg CO,/eenheid 8,254 | Ton CO, 0,8%
0,000 0,0%

Energieverbruik en emissie scope 2

1. | Elektriciteit bedrijfspand Groene stroom windkracht 23.167,000 | Kilowattuur 0,000 Kg CO,/eenheid 0,000 | Ton CO» 0,0%
2. | Elektriciteit voertuigen Stroom (onbekend) grindmix 8.188,000 | Kilowattuur 0,328 Kg CO,/eenheid 2,686 | Ton CO, 0,3%
0,000 0,0%
0,000 0,0%
0,000 0,0%

Energieverbruik en emissie scope 1 & 2

| Scope 1 1021,154 | Ton CO, 99,7% |

Scope 2 2,686 | Ton CO, 0,3%

COy-footprint 2¢ helft 2024

Aan de hand van de door Gebrs. Kurvers B.V. aangedragen data is de CO,-footprint opgesteld.
Deze CO,-footprint is gemaakt op basis van de CO,-emissiefacoren die staan vermeld op "www.co2emissiefactoren".
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