Organisatiehandboek van Gebrs. Kurvers B.V.

COz-footprint 2° helft 2025

Energieverbruik en emissie scope 1

1. | Brandstoffen voertuigen locatie bedrijfspand (wagenpark) Diesel B7 202.241,000 | Liter 3,251 |Kg CO/eenheid 657,485 | Ton CO, 69,7%
2. | Brandstoffen voertuigen locatie projecten (wagenpark) Diesel B7 78.557,000 | Liter 3,251 |Kg CO/eenheid 255,389 | Ton CO, 27,1%
3. | Brandstoffen voertuigen (wagenpark) Benzine E10 7.201,000 | Liter 2,797 | Kg CO,/eenheid 20,141 Ton CO, 2,1%
4. |Brandstoffen voertuigen (heftruck) PG 402,000 | Liter 1,792  Kg CO,/eenheid 0,720 | Ton CO, 0,1%
5. |Brandstoffen energieopwekking (verwarming) Aardgas 3.097,000 | Kubieke meter 2,134 |Kg CO2/eenheid 6,609 | Ton CO2 0,7%
Energieverbruik en emissie scope 2
1. | Elektriciteit bedrijfspand Groene stroom windkracht 23.220,000 | Kilowattuur 0,000 | Kg CO»/eenheid 0,000 | Ton CO, 0,0%
2. | Elektriciteit voertuigen Grijze stroom 6.711,000 | Kilowattuur 0,497 | Kg CO»/eenheid 3,335 Ton CO: 0,4%
3. | Business air travel Vliegtuig regionaal (< 700 km) 0,000 | Reizigerskilometer 0,234 |Kg CO2/eenheid 0,000 | Ton CO2 0,0%
0,000 0,0%
0,000 0,0%
Energieverbruik en emissie scope 1 & 2
COy-footprint 2¢ helft 2025
Scope 1 940,345 | Ton CO, 99,6%
Scope 2 3,335 | Ton CO; 0,4%

Aan de hand van de door Gebrs. Kurvers B.V. aangedragen data is de CO.-footprint opgesteld.

Deze CO.-footprint is gemaakt op basis van de CO,-emissiefacoren die staan vermeld op "www.co2emissiefactoren”.

FP-2025.2, versie 1, 02-02-2026

- Diesel B7 (Bedrijfspand) = Diesel B7 (Projecten) = Benzine E10 -1PG
- Aardgas = Groene stroom windkracht = Grijze stroom = Vliegtuig regionaal (< 700 km)



